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Der Markert Marsoflex Atemluftschlauch ist die ideale Wahl zur 

Atemluftversorgung für mobile oder stationäre Luftquellen 

für Druckluft-Schlauchgeräte und Atemschutzgeräte. Durch seine hohe 

Flexibilität ist dieser Schlauchtyp besonders langlebig und bietet 

höchste Sicherheit.

Product-
code 

ID 
[mm]

Wand-
stärke 
[mm]

AD 
[mm]

Biege-
radius 
[mm]

Betriebs-
druck 
[bar]1

Berstdruck 
[bar]

Gewicht  
[kg/m]

Temperatur-
bereich [min/

max]

Leit-
fähigkeit

ATEM 9,5 4,75 19 125 10 80 0,24 -40°C bis 
+120°C R ≤ 10⁸ Ω

Material Seele EPDM, schwarz, glatt

Einlagen Hochreißfeste, synthetikgewebe

Material Decke EPDM, blau-schwarz, glatt

Normen &   
Konformitäten 

DIN EN 14593-1

Atemschutz

  
DIN EN 14594

Atemschutz

Atemluftschlauch TYP ATEM

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.
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Blaue Farbkennzeichnung, Prägung u.a. mit Herstellerkennzeichnung, Herstelldatum und Chargen-Nr.


