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Das Markert Marsoflex Silikonband Typ PYS sorgt bei hoher thermischer 

Belastung für entsprechenden Hitze- und Brandschutz von 

Schlauchleitungen, Kabeln und anderen Gegenständen. Das Silikonband  

besteht aus speziellem hochtemperaturbeständigem Silikon. Der Typ PYS 

besitzt eine gute Beständigkeit gegen die meisten Industriechemikalien und 

Hydrauliköle und ist optimal geeignet zur Fixierung von Übergängen.

Productcode Breite [mm] Dicke [mm] max. 
Temperatur1 Rollenlänge [mm]

PYS25 25 0,5 260°C 11.000

PYS38 38 1,5 260°C 11.000

Material/
Werkstoff

kaltvernetztes Silikon mit Eisenoxid (rote Färbung)

weitere 
Eigenschaften

Farbe Rot,
Dauerbelastbar bis 260 °C, Höchsttemperaturen: 1090°C für 10 - 15 min. und 1650°C für 30 - 45 sek. 

Normen &
Konformitäten

MSHA
  1441

UL
  

ASBESTOS

FREE

Silikonband Typ PYS

1 Dauerbelastbarkeit

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.
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auch Montagehilfe auch für Reparatur von Pyro Schläuche geeignet


