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Der Markert Marsoflex Schlauchhalter Typ SHK besteht aus einem 

Schlauchsattel aus Spezialkunststoff und einer entsprechenden Schlaufe 

zum Aufhängen. Der Typ SHK wird eingesetzt bei Schlauchleitungen, die an 

Balancern oder anderen Vorrichtungen aufgehängt sind. Die spezielle 

Geomertrie des Schlauchsattels verhindert ein Einknicken der 

Schlauchleitung an der Stelle der Aufhängung und reduziert etwaiges 

Rutschen oder Schwingen. Er trägt erheblich zur Verlängerung der 

Lebensdauer bei.

Productcode DN1 Betiebstemperatur Tragkraft [kg] Biegeradius [mm]

SHK001 25 -40oC bis +130oC 350

SHK002 50 -40oC bis +130oC 680

SHK003 75 -40oC bis +130oC 680

SHK004 100 -40oC bis +130oC 680

SHK006 150 -40oC bis +130oC 3600

SHK008 200 -40oC bis +130oC 5500

SHK010 250 -40oC bis +130oC 6800

SHK012 300 -40oC bis +130oC 6800

Material/
Werkstoff

Polyurethan (PU)

Eigenschaften Beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Öl, Benzin, Kerosin und verschiedene Chemikalien 

Konformitäten
& Normen 

  
DIN EN 1492-1  

SF 7:1

Schlauchsattel Typ SHK

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.
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